
机器人技术

IRB 1410
工业机器人

您的最佳助手

IRB 1410工作周期短、运行可靠，能助您大幅提高生产效

率。该款机器人在弧焊应用中历经考验，性能出众，附加

值高，投资回报快。

IRB 1410手腕荷重5kg；上臂提供独有18kg附加荷重，可

搭载各种工艺设备。卓越的控制水平和循径精度确保了出

色的工作质量。

IRB 1410的过程速度和定位均可调整，能达到最佳的制造

精度，次品率极低，甚至达到零。

IRB 1410以其坚固可靠的结构而著称，而由此带来的其它

优势是噪音水平低、例行维护间隔时间长、使用寿命长。

此外，IRB 1410的工作范围大、到达距离长、结构紧凑、

手腕极为纤细，即使在条件苛刻、限制颇多的场所，仍能

实现高性能操作。

专为弧焊而优化

IRB 1410采用优化设计，设送丝机走线安装孔，为机械

臂搭载工艺设备提供便利。标准IRC5机器人控制器内置

各项人性化弧焊功能，可通过专利的编程操作手持终端

FlexPendant（示教器）进行操控。

主要应用领域

弧焊

装配

上胶 / 密封

机械管理

物料搬运



www.abb.com/robotics
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规格

机器人 承重能力

5 kg
第5轴到达距离

1.44m

附加载荷

    第3轴
    第1轴

18 kg
19 kg

轴数

    机器人本体

    外部设备

6
6

集成信号源 上臂12路信号

集成气源 上臂最高8 bar

性能

重复定位精度 0.05mm (ISO试验平均值)

运动

    TCP最大速度   
连续旋转轴  6

IRB 1410 
2.1 m/s 
6

电气连接

电源电压 200-600V，50/60 Hz

额定功率 
    变压器额定值 4kVA/7.8kVA，带外轴

物理特性

机器人安装 落地式

尺寸

    机器人底座 620 x 450 mm

重量

    机器人 225 kg

环境

环境温度

    机器人单元 5-45ºC

相对湿度 最高95%

防护等级 电气设备为IP 54，机械设备需干燥环境

噪音水平 最高70 dB（A）

辐射 EMC/EMI屏蔽

洁净室 100级，美国联邦标准209e

数据和尺寸若有变更，恕不另行通知。

工作范围与载荷图
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IRB 1410

Working RangeSpecification

Robot Handling Capacity  Reach of 5 th axis 

 5 kg 1.44 m

Supplementary load

on axis 3 18 kg

on axis 1 19 kg 

Number of axes 

Robot manipulator 6

External devices 6 

Integrated signal supply 12 signals on upper arm 

Integrated air supply Max. 8 bar on upper arm

Performance

Position repeatability 0.05 mm (average result from ISO test) 

Movements IRB 1410

Max. TCP velocity 2.1 m/s

Continuous rotation of axis  6

Electrical Connections

Supply voltage 200-600 V, 50/60 Hz 

Rated power,

Transformer rating 4 kVA/7.8 kVA with external axes 

Physical

Robot mounting Floor 

Dimensions

Robot base 620 x 450 mm 

Weight

Robot 225 kg

Environment

Ambient temperature

Robot unit 5-45 ºC 

Relative humidity Max. 95% 

Degree of protection Class D (dry) for welding, machining etc. 

Noise level Max. 70 dB (A) 

Emmission EMC/EMI-shielded 

Clean room Class 100 US Federal Standard 209e

Data and dimensions may be changed without notice
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